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EinfUhrung

Vielen Dank fur Ihre Wahl des Martin MAC 250 Wash. Das Washlight verfugt tiber eine stufenlose CMY
Farbmischung. Es verwendet eine langlebige 250 Watt Entladungslampe als Leuchtmittel. Der MAC 250
Wash verfiigt Uber einen neu gestalteten Glasreflektor fur sehr grof3e Helligkeit.

Eigenschaften

Warnung!

Der MAC 250 Wash verfligt Uiber folgende Funktionen:
« effiziente 250 W Entladungslampe mit 3000 h Lebensdauer als Leuchtmittel
« stufenlose CMY Farbmischung

« ein Farbrad mit sechs austauschbaren, dichroitischen Glasfiltern inklusive Farbtemperatur-Korrekturfilter
und einer offenen Position

¢ kombinierter Dimmer / Shutter fir vollstdandige Dimmung und variable Puls- / Strobe-Effekte
¢ Fresnellinse und optionale Weitwinkellinse

¢ 540° Drehbereich, 257° Kippbereich

« vom Anwender aktualisierbare Firmware

« umschaltbares Netzteil

« Tiltsperre fur einfachen Transport und Wartung

« temperaturgeregelte Lifter fiir leisen Betrieb

Die neueste Firmware, Dokumentation und andere Informationen tber dieses und andere Produkte von
Martin Professional finden Sie auf der Martin website http://www.martin.com

Kommentare und Vorschlage beziglich dieses Handbuchs senden Sie bitte an folgende e-mail-Adresse:
support@martin-professional.de oder die Adresse:

Martin Professional GmbH
Produktmanagement
HertzstralRe 4

85757 Karlsfeld
Deutschland

Lesen Sie die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerat installieren
oder in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise

Warnung!

Dieses Geréat ist ausschlie3lich fir den professionellen Einsatz und nicht fir den
Heimgebrauch konzipiert.

Von diesem Produkt gehen Gefahren furr Leib und Leben durch Feuer und Hitze, elektrische Schlage,
ultraviolette Strahlung, Lampenexplosionen und Absturz aus. Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das
Geréat anschlieRen oder montieren. Befolgen Sie die unten aufgefiihrten Sicherheitshinweise und beachten
Sie alle in diesem Handbuch oder auf dem Gerét gegebenen Warnungen. Wenn Sie Fragen beziiglich des
sicheren Betriebs dieses Gerats haben, wenden Sie sich bitte an lhren Martin- Handler oder die 24h- hotline
von Martin (+45 70 200 201).
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SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHLAGEN

Warnung! Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz, bevor Sie das Leuchtmittel tauschen.

« Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz, wenn es nicht in Betrieb ist und bevor Sie das Leuchtmittel,
Sicherungen oder andere Komponenten entfernen oder installieren.

* Erden Sie das Gerat immer elektrisch.

« Verwenden Sie nur Spannungsquellen, die den ortlichen und allgemeinen Sicherheitsvorschriften
entsprechen und mit einer Uberlastsicherung und einem Fehlerstromschutzschalter (FI- Schalter)
abgesichert sind.

« Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme die Spannungseinstellungen des Geréts.
« Setzen Sie das Gerat niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

« Uberlassen Sie alle Wartungs- und Servicearbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind,
qualifizierten Technikern.

SCHUTZ VOR UV-STRAHLUNG UND LAMPENEXPLOSIONEN
* Nehmen Sie das Gerét nie mit fehlenden oder demontierten Linsen / Abdeckungen in Betrieb.

¢ Lassen Sie das Gerat vor dem Austausch des Leuchtmittels mindestens 45 Minuten abkihlen, bevor Sie
das Gerat 6ffnen oder das Leuchtmittel entfernen. Schiitzen Sie Ihre Hande und Augen mit Handschuhen
und einer Schutzbrille.

« Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl. Blicken Sie niemals in das Leuchtmittel, wenn es in Betrieb und
nicht abgedeckt ist.

* Ersetzen Sie das Leuchtmittel, wenn es defekt oder verbraucht ist.
¢ Tauschen Sie es nach Erreichen der maximalen Lebensdauer aus.

SCHUTZ VOR VERBRENNUNGEN UND FEUER

Gefahr! Intensive Hitze. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen oder Material.

Bestimmte Gehauseteile kbnnen wahrend des Betriebs bis zu 160° C heil3 werden. Lassen
Sie das Geréat 45 Minuten abkihlen, bevor Sie es transportieren.

Der ungeschitzte Lichtstrahl kann bei ld&ngerer Einwirkung zu Augen- und
Hautverbrennungen fuhren.

« Uberbriicken Sie niemals die Temperaturschutzschalter oder Sicherungen. Ersetzen Sie defekte
Sicherungen immer durch Sicherungen mit der spezifizierten Starke und Geschwindigkeit.

« Der Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (z.B. Kunststoff, Holz, Papier) betrdgt 0,1 Meter. Leicht
entzliindliches Material muss in ausreichendem Abstand gelagert / montiert werden.

« Der Mindestabstand zur beleuchteten Flache muss 0,5 Meter betragen.

« Der Freiraum um die Be- und Entluftungsoffnungen des Gerats muss mindestens 0,1 Meter betragen.
» Bedecken Sie die Linse nie mit Filtern oder anderem Material.

« Das Gerat darf nicht verandert werden. Verwenden Sie nur originale Martin Ersatzteile.

« Betreiben Sie dass Gerat nicht bei Umgebungstemperaturen (Ta) tiber 40° C.

SCHUTZ VOR VERLETZUNGEN DURCH ABSTURZ
« Heben oder transportieren Sie das Gerat nicht allein.

« Vergewissern Sie sich, dass die tragende Struktur, an die das Gerat montiert wird, mindestens fiir das
10-fache Gewicht allen installierten Materials zugelassen ist.

« Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen und die Befestigungsklemmen sicher befestigt sind.
Sichern Sie das Gerat zuséatzlich mit einer zugelassenen Absturzsicherung, z.B. einem Fangseil.

« Sperren Sie bei Montage oder Demontage den Arbeitsbereich unterhalb des Geréts.
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Montage

Lieferumfang

Der MAC 250 Wash wird mit folgendem Zubehor geliefert:
* MSD 250/2 Leuchtmittel (installiert)

« 3-poliges Kaltgeratekabel, | =3 m

* Weitwinkellinse

 Dieses Handbuch

¢ Schnellbefestigungsklemmen

« 3-polige Datenleitung mit XLR-Verbindern, =5 m

Das Verpackungsmaterial und das Flightcase wurden fiir den
sicheren Transport des Gerats entwickelt - verwenden Sie immer
die Originalverpackung, wenn Sie das Gerat transportieren.

Wenn Sie am Kopf des MAC 250 Wash Arbeiten durchfiihren
kénnen Sie flr angenehmeres Arbeiten den Kopf mit der Tiltsperre
blockieren (siehe Abbildung).

Bild 1: Tiltsperre

Hinweise zur Installation der Weitwinkellinse finden Sie im Abschnitt

Stromversorgung

Warnung!

Wichtig!

Zum Schutz vor elektrischem Schlag muss das Gerat immer elektrisch geerdet werden. Die
Stromversorgung soll mit einer Uberlastsicherung und einem Fehlerstromschutzschalter
(FI- Schalter) abgesichert sein.

Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass das Netzteil an die 6rtliche Netzspannung
angepasst ist. Der MAC 250 Wash ist ab Werk auf die Netzspannung 230 V / 50 Hz
eingestellt. Wenn die lokale Netzspannung abweicht missen Sie das Geréat anpassen.
Verwenden Sie immer die Einstellung, die der 6rtlichen Netzspannung am nachsten
kommt.
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Warnung!

Wichtig!

EINSTELLEN DES NETZTEILS

Bild 2: Einstellen des Netzteils

1. Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.

2. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung tiber den Strom- und
Datenanschliussen. Heben Sie die Abdeckung ab.

Die Schiebeschalter befinden sich unter der Abdeckung.

4. Schieben Sie den Spannungswabhlschalter auf die Spannung, die der 6rtlichen Netzspannung am
nachsten kommt. Wenn die 6rtliche Netzspannung zwischen zwei Einstellungen liegt, wéahlen Sie die
hoéhere Einstellung. Wenn die Netzspannung 220 V betréagt, verwenden Sie die Einstellung 230 V.

5. Stellen Sie den Frequenzwahlschalter auf die entsprechende Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz.
6. Montieren Sie die Abdeckung.

Die Hauptsicherung ist fiir alle einstellbaren Netzspannungen und -frequenzen geeignet. Sie muss nicht
ersetzt werden, wenn Sie die Spannungs- oder Frequenzeinstellungen &ndern.

MONTAGE DES NETZSTECKERS

Vor der ersten Inbetriebnahme muissen Sie einen passenden Netzstecker montieren am mitgelieferten IEC
Kaltgeratekabel montieren. Wenn Sie die Steckerpole nicht einwandfrei identifiziert kénnen oder Bedenken
beziiglich der richtigen Montage des Netzsteckers haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten
Elektriker.

Montieren Sie einen 3-poligen Schutzkontaktstecker gemaf den Vorschriften des Steckerherstellers. Die
Tabelle zeigt einige mdglichen Markierungen.

Ader Anschluss Markierung Schraubenfarbe

braun Phase “ gelb oder messing

blau Nullleiter “N” silber
gelb/griin Erdung £ griin

Tabelle 1: Anschluss des Netzsteckers

EINSCHALTEN DES GERATS

Alle Netzkabel missen unbeschadigt und fiur die Leistungsaufnahme aller
angeschlossenen Gerate ausgelegt sein.

Der Anschluss an ein Dimmersystem fuhrt zur Beschadigung des MAC 250 Wash.
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1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzkabel unbeschadigt und fir die Leistungsaufnahme aller
angeschlossenen Geréate ausgelegt sind.

2. Stecken Sie das Netzkabel des Gerats in den Netzanschluss des Gerats und eine Schutzkontakt
Steckdose.

Installation

Warnung!

Warnung!

MONTAGEORT UND ORIENTIERUNG

MONTAGEORT UND ORIENTIERUNG

Der MAC 250 Wash kann in beliebiger Lage montiert werden. Er kann direkt oder mit Hilfe passender
Befestigungsklemmen an einer geeigneten Struktur befestigt oder direkt auf dem Boden aufgestellt werden.
Fur den sicheren Betrieb missen bei der Montage des MAC 250 Wash folgende Voraussetzungen erfullt
sein:

« leicht entziindliches Material muss in ausreichender Entfernung gelagert werden.

¢ der Abstand zu brennbarem Material muss mindestens 0,1 m betragen.

¢ der Freiraum um Liftungsoffnungen und Gerétedisplay muss mindestens 0,1 m betragen.

« der Abstand zur beleuchteten Flache muss mindestens 0,5 m betragen.

« das Geréat darf niemals Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

MONTAGE DES MAC 250 WASH AN EINEM RIGG

Sperren Sie den Bereich unterhalb des Geréats, bevor Sie fortfahren.

Der MAC 250 Wash kann in beliebiger Orientierung auf dem Boden oder in einem Rigg befestigt werden.
Das Schnellverschluss-System ermdglicht die Montage der Klemmen in 4 Positionen.

Der MAC 250 Wash wird mit zwei T-Adaptern geliefert, an dem Befestigungsklemmen (nicht im Liefer-
umfang enthalten) montiert werden kénnen. Die Adapter werden wie in Bild 3 gezeigt mit zwei
Schnellverschliussen an der Basis des MAC 250 Wash befestigt.

Bild 3: Klemmenadapter

Das Geréat muss immer zusatzlich mit einem zugelassenen Fangseil, das in der dafur
vorgesehenen Offnung an der Unterseite der Basis befestigt wird, gesichert werden.
Befestigen Sie das Fangseil nie an den Griffen des Gerats.

Die Schnellverschliisse sind nur verriegelt, wenn Sie im Uhrzeigersinn gedreht werden.

1. Die Befestigungsklemme muss unbeschadigt und fiir das 10-fache Gewicht des Gerats ausgelegt sein.
Befestigen Sie die Klemme mit einer M-12 Schraube der Mindestharte 8.8 und einer selbstsichernden
Mutter oder wie vom Klemmenhersteller vorgeschrieben, in einer der 13-mm Bohrungen des
T-Adapters.

2. Richten Sie den T-Adapter an zwei Bohrungen an der Basis des Geréts aus. Fihren Sie die
Schnellverschliisse in die Bohrungen ein und verriegeln Sie die Verschlisse durch eine viertel
Umdrehung im Uhrzeigersinn.
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3. Vergewissern Sie sich, dass die tragende Struktur fur das 10-fache Gewicht aller installierten Geréte,
Kabel, Zubehdr usw. ausgelegt ist.

4. Montieren Sie das Gerét von einer stabilen Plattform aus.

Installieren Sie ein Sicherungsseil, das fiir das 10-fache Gewicht des Geréts ausgelegt ist. Die Offnung
fur das Fangseil ist fir die Montage eines Karabiners geeignet.

Bild 4: Montagepunkt des Sicherungsseils

6. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zur beleuchteten Flache mindestens 0,1 m betragt und sich
kein leicht entzundliches Material in der Nahe befindet.

7. Die Bugel und Kopfe der Geréte durfen im Betrieb nicht kollidieren.

Anschluss der DMX Datenleitungen

Wichtig!

10

Der MAC 250 Wash verwendet verriegelbare 3- und 5-polige Datenverbinder, die nach der DMX-Norm
belegt sind: Pin 1 Schirm, Pin 2 Signal - (cold), Pin 3 Signal + (hot).

SchlieBen Sie jeweils nur eine Datenleitung am Datenein- und -ausgang an.

1. Verbinden Sie den Datenausgang der Steuerung mit dem Dateneingang des Geréts.

2. Verbinden Sie den Datenausgang des ersten Gerats

mit dem Dateneingang des néachsten Geréts. Wenn 3-hp0| auf 3;1I00| Abschluss-
das folgende Gerét vertauschte Polaritat erwartet, P ef,ggdre er- stecker
o pter

muissen Sie einen Phasendreher-Adapter

verwenden. Stecker  Buchse XLR Stecker
3. SchlieRen Sie die Datenlinie ab, indem Sie einen 1—1 1

120 Ohm Abschlussstecker auf den Datenausgang §><§ g} 1200

des letzten Gerats stecken.
HINWEISE ZUM AUFBAU EINER DMX P/N 11820006 P/N 91613017
DATENLINIE

« Verwenden Sie abgeschirmte twisted-pair-Kabel, die

der Norm RS-485 entsprechen. Normale Mikrophonkabel kénnen die Daten (iber langere Strecken nicht
zuverlassig Ubertragen. 24 AWG-Leitungen mit geringem Kapazitatsbelag und einer Impedanz zwischen
85 - 150 Ohm kénnen fir Entfernungen bis zu 300 m verwendet werden. Fiir grol3ere Distanzen bis zu
500m sollten Sie 22 AWG Leitungen und / oder Aufholverstarker einsetzen.

¢ Verwenden Sie nie einen Y-Adapter, um eine Datenlinie aufzuteilen. Um eine Datenlinie aufzuteilen,

mussen Sie Splitter wie. z.B. den optisch isolierten RS-485 Splitter / Verstarker von Martin verwenden.

« Uberlasten Sie die Datenlinie nicht. An eine Datenlinie dirfen maximal 32 Gerate angeschlossen werden.
« Schliel3en Sie die Datenlinie durch Montage eines Abschlusssteckers am Datenausgang des letzten

Gerats in der Datenkette ab. Der Abschluss-Stecker, ein XLR-Stecker mit einem 120 Ohm / 0,25W-
Widerstand zwischen den Pins 2 und 3, 'saugt’ das Signal auf und verhindert so Reflexionen in der
Datenlinie. Bei Verwendung eines Splitters muss jede Datenlinie abgeschlossen werden.
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Geratementu

Im Menu

Auswahl

Uber das Geratemeni werden die Adresse und Geréteeinstellungen des MAC 250 Wash gesetzt. Sie
kénnen Daten auslesen und Service-Routinen starten. Die Einstellungen kénnen auch ferngesteuert mit
dem MP-2 Uploader geéndert werden.

Ab Seite 29 finden Sie eine Tabelle mit der Zusammenfassung aller Menubefehle.

bewegen

Nach der Initialisierung werden im LED-Display die Startadresse des Gerats und evtl. Fehlermeldungen
angezeigt. Driicken Sie [Men(], um das Gerédtemeni zu 6ffnen. [auf] und [ab] dienen zum Bewegen
innerhalb des Menis und Einstellen von Werten. [Enter] ruft ein Unterment auf oder Gbernimmt die
Einstellung. [Mend] bricht eine Aktion ab, ohne die eingestellten Werte zu &ndern.

der Startadresse

Sollen alle Gerate unabhéngig gesteuert werden, muissen Sie tiber unterschiedliche Adressen verfigen und
die Adressbereiche dirfen sich nicht tberlappen. Zwei MAC 250 Wash kénnen die selbe Startadresse
besitzen - die unabhéangige Steuerung ist dann jedoch nicht mdglich, die Geréte reagieren identisch.

Sie kénnen zwei Gerate spiegelbildlich bewegen, indem Sie ihnen die selbe Startadresse zuweisen, aber
bei einem Gerat die Panbewegung invertieren (siehe “Bewegung” weiter unten).

EINSTELLEN DER STARTADRESSE
1. Schalten Sie den MAC 250 Wash an. Driicken Sie [Mendl].

2. Wabhlen Sie mit [auf] [ab] A1 IR Driicken Sie [Enter].

3. Wahlen Sie mit [auf] [ab] eine Adresse zwischen 1 und 500 (im 16 bit Modus) oder 1 und 494 (im 16 bit
Extended Modus). Driicken Sie [Enter]. Mit [Menu] kehren Sie in das Hauptmeni zurick.

16 bit und 16 bit Extended DMX Modus

Der MAC 250 Wash verfigt iber 2 DMX Modi, 16 bit und 16 bit Extended. Der Modus 16 bit Extended
belegt 19 DMX Kandle, sechs Kanéle mehr als der 16 bit Modus, der 13 DMX Kanéle belegt. Der 16 bit
Extended Modus ermdglicht die prézisere Steuerung des Dimmers, der CMY Farbmischung, des Farbrads
und des Frosteffekts. Der DMX Modus wird im Meni PSE T eingestellt (siehe “Geratemen(” auf

Seite 29).

EINSTELLEN DES DMX MODUS
Schalten Sie den MAC 250 Wash ein. Driicken Sie [Menu].

Wahlen Sie mit [auf] und [ab] das Meni PSE T Dricken Sie [Enter].

wahlen Sie 16 BT fiir den 16 bit Modus oder 16 E X fiir den 16 bit Extended Modus. Driicken Sie
[Enter].

Driicken Sie [Menu], um zum Hauptmen zurlick zu kehren.

Anpassen der Funktionen

BEWEGUNG

Der MAC 250 Wash verfiigt Uiber verschiedene Optionen, um das Bewegungsverhalten anzupassen.

Geratemenu 11
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« PHT I vertauscht die Pan- und Tilt-Kanale (5 WHFP - ON), invertiert die Pan- (P I NV - ON) oder

Tilt-Bewegung (1 L NV —ON). Diese Optionen sind niitzlich, wenn mehrere Geréte die selbe
Startadresse besitzen und spiegelverkehrt fahren sollen oder die Geréte nicht in der Orientierung montiert

wie sie programmiert wurden.

+ PT5F das Pan-/Tilt Geschwindigkeitsmenti, enthalt zwei Einstellungen: F A5 T und NORM (normal).
Die Option f A5 T bietet in Verbindung mit Steuerungen, die eine hohe Refrehs-Rate aufweisen (z.B. ein
moderner PC und der Martin LightJockey) die héchste Bewegungsgeschwindigkeit. NORM erzeugt eine
weiche, sehr prézise Bewegung in Verbindung mit langsameren Steuerungen oder wenn Sie sehr lange
Uberblendzeiten (z.B. im Theater) bendtigen. Die Grundeinstellung ist f H5T.

« EFSP das Ment fur die Effektgeschwindigkeit, enthalt drei Einstellungen: FAST, NORM und PT55
(Pan Tilt Speed Slave). F A5 T und NORM entsprechen in ihrer Funktion den entsprechenden
Einstellungen im Menti P TSP (siehe oben). PT55, kopiert die Einstellung der Pan-/Tiltgeschwindigkeit
fur die Effekte. Dadurch kann die Geschwindigkeit des aller Funktionen Uber einen DMX-Kanal von der

Steuerung aus eingestellt werden.

CUT immena PERS bestimmt, ob die Farbrader bei Effektwechseln tiber die offene Position

fahren oder nicht. Wenn SC U T auf ON steht, nimmt das Rad den kurzesten Weg zur nachsten
Position und kann tiber offen fahren. Wenn SC U T auf OF F steht, fahrt es nicht tber die offene

Position.

DISPLAY

Das Display-Menu (PE R5L5T1I5 F') legt fest, ob das Display eingeschaltet bleibt. Auf ON bleibt das
Display eingeschaltet, auf & MN oder 189MN erlischt das Display zwei oder zehn Minuten nach dem
letzten Tastendruck.

Das Display kann durch gleichzeitiges driicken von [auf] und [ab] um 180° gedreht werden.

PERS DINT dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays. RUT D stelit die Helligkeit abhangig

von der Umgebungshelligkeit ein. Sie kdnnen die Helligkeit auch fest auf einen Wert zwischen 10 und 100
einstellen.

STEUERUNG DES LEUCHTMITTELS

Es stehen zwei Optionen zur Verfligung: Ziindverhalten des Leuchtmittels beim Einschalten des Gerats
(PERS AL ON) und Loschen des Leuchtmittels tber bMx (PERS - DL OF).

Die automatische Ziindung verfugt tiber drei Optionen: ON, OF £ und IMX.
OF F& Das Leuchtmittel ziindet erst, wenn ein entsprechender Befehl von der Steuerung gesendet
wird.

ON: Das Leuchtmittel ziindet automatisch und zeitabhangig von der Startadresse innerhalb 90 s nach
Einschalten des Geréats.

IMX : Das Leuchtmittel ziindet (zeitabhangig von der Startadresse), wenn DMX-Daten empfangen

werden und wird geldscht, wenn 15 Minuten keine DMX-Daten empfangen werden.

Die DMX Lamp-Off Einstellung legt fest, wie das Leuchtmittel geléscht werden kann. Wenn DL OF auf
ON steht, kann das Leuchtmittel iber DMX einen DMX-Befehl geléscht werden: Senden Sie fur
mindestens 5 s einen Wert zwischen 248 und 255 auf Kanal 1. Wenn BL OF auf OF F steht, kann das
Leuchtmittel nur Uber spezielle Einstellungen mehrerer Kanéle von der Steuerung aus geldscht werden.

Naheres finden Sie im DMX-Protokoll ab Seite 27.

RESET

Das Gerat kann von der Steuerung aus initialisiert werden, wenn der DMX-Reset (PE R5LIRE 5) auf
ON steht. Wenn die Einstellung 56EC gewahlt wurde, muss der Kanalwert fur Reset mindestens 5 s
gesendet werden. Wenn der DMX-Reset deaktiviert wurde (DFF), kann die Initialisierung nur tber
spezielle Einstellungen mehrerer Kanéle von der Steuerung ausgeltst werden. Naheres finden Sie im
DMX-Protokoll ab Seite 27.

DIMMERKURVE

imMeni PERS B I U, stellen Sie ein, ob der Dimmer linear (I I M 1) oder einer Gluhlichtquelle
angepasst (]} M r__") 6ffnen und schliel3en soll.
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STUDIOMODUS

Wenn die Option PERSLSTUD auf ON steht, wird die Bewegungsgeschwindigkeit von Pan, Tilt und
den Effekten auf NORM (normal) gesetzt. Die Liifter schalten auf RED (temperaturgeregelt), um einen sehr
leisen Betrieb zu erméglichen. Alle Geschwindigkeitseinstellungen werden iberschrieben. Wenn Sie
versuchen, die Einstellungen iber die Meniis P T5F oder EF 5P zu veréndern, erscheint in der Anzeige

die Meldung SET BY STUDIO MOIDE.

CMY BLACKOUT

Die Option CMY¥ B (CMY blackout) im Menii PERS optimiert den Blackout (iber den Shutter. Wenn die
Option aktiv (ON) ist, fahren die CMY-Filter drei Sekunden, nachdem der Shutter geschlossen wurde, in den
Strahlengang. Dadurch wird Licht, das am Shutter vorbei stérende Effekte erzeugen kdnnte, absorbiert. Die
CMY-Filter fahren beim Offnen des Shutters automatisch aus dem Strahlengang heraus. Wenn Sie Wert auf
sehr schnelles Offnen des Shutters legen, sollten Sie die Option £ MY B deaktivieren (OF F).

GRUND- UND ANWENDEREINSTELLUNGEN

Das Geratwird im Ment Jf SESFHCTSLORT aufdie Werkseinstellungen zurtickgesetzt.
AuRerdem kénnen Sie drei personliche Einstellungen speichern und aufrufen. Wenn Sie z.B. die

Einstellung 1 speichern wollen, wéhlen Sie DFSESLLCUS 155AVE. Diese Einstellung wird Uber
DFSESCUS 15 L OR T wieder aufgerufen.

Auslesen der Betriebsparameter

BETRIEBSSTUNDENZAHLER

Das Gerat verfugt Uber zwei Betriebsstundenzéhler: Die Gesamt-Betriebsstunden seit Produktion des
Gerats (INFOSTIMESHRS S TOTL), und die Betriebsstunden seit letzter Riickstellung des
zahlers (INFOSTIMESHRSSRSET). Dieser zahler ist besonders fiir die Uberwachung der
Wartungsintervalle geeignet. Der Zahler wird geldscht, indem Sie fir 5 s die Taste [auf] driicken.

BETRIEBSSTUNDEN DES LEUCHTMITTELS

Das Gerat verfugt Uber zwei Betriebsstundenzéhler fur das Leuchtmittel: Die Gesamt-Betriebsstunden seit

Produktion des Gerats (I NF O TIMESL HRTOTL), und die Betriebsstunden seit letzter
Riickstellung des zahlers (INF O TIMESL HR- RGSET). stellen Sie diesen zahler nach

Installation eines neuen Leuchtmittels zurtick, indem Sie fiir 5 s die Taste [auf] driicken.

ZUNDUNGEN DES LEUCHTMITTELS

Das Gerat verfugt Uber zwei Zahler fir die Zindungen des Leuchtmittel: Alle Ziindungen seit Produktion

des Geréts (I NFOTIMESL 5T5707 |'_), und die Ziindungen seit letzter Riickstellung des
Zahlers (I NFO-TIMESL 5TSRGE T). Stellen Sie diesen Z&hler nach Installation eines

neuen Leuchtmittels zuriick, indem Sie fur 5 s die Taste [auf] drlicken.

TEMPERATURINFORMATIONEN

Die Kopftemperatur wird im Menii INF O TEMP_HER D, die Temperatur in der Basis im Menii
INFO- TEMP- BRSE angezeigt. Die Temperatur wird in °C angegeben.

FIRMWARE VERSION

INFOSVERS zeigt die Version der installierten Firmware. Die Version wird auch beim Einschalten

des Geréts angezeigt.

Geratemenu 13



Test- und Wartungsroutinen

14

DMX READOUT

Das Menii DMX Log (3 M ¥ L) enthalt niitzliche Funktionen zur Fehlersuche bei Steuerungsproblemen.

RATE zeigt die DMX Refreshrate in Paketen / Sekunde an. Werte unter 10 oder Uber 44 fuhren
besonders im Trackingmodus zu falscher Signalauswertung.

GUAL zeigt die Qualitat der DMX-Daten als Prozentwert der empfangenen Pakete. Werte weit unter 100
weisen auf Interferenzen, schlechte Datenleitungen oder -verbinder oder andere Probleme mit den
Datenleitungen hin, einer der Hauptgrinde fir Steuerprobleme.

57C0 zeigt den empfangenen DMX Startcode. Pakete mit einem anderen Startcode als 0 kénnen nicht
ausgewertet werden.

Die weiteren Menupunkte unter oMxL zeigen die DMX-Werte, die fiir die 13 bzw. 19 Steuerkanale
empfangen werden. (Von GHUT (Shutter, Kanal 1) bis EFSP (Effektgeschwindigkeit, Kanal 13 / 19).

Wenn sich das Gerét nicht wie erwartet verhalt, kann das Auslesen der DMX-Werte bei der
Fehlerbehebung helfen.

MANUELLE STEUERUNG

Das Menii MAN enthalt Befehle zum ziinden (L ON) und Léschen (L OF F) des Leuchtmittels und
zum Initialisieren des Gerats (E’ 5 T). AuRerdem koénnen alle Effekte gesteuert werden.

TEST DER EFFEKTE
Die Testsequenz ( TGELGRU N) Uberprift alle Effekte des Gerats. [Men] stoppt den Test.

EFFEKT-RUCKKOPPLUNG

Um das Menu U T I L aufzurufen, missen Sie [Enter] 3 s gedruckt halten.

Die Positionen Pan-/Tiltsystems und der Farbrader werden Gber Sensoren sténdig Uberprift. Wenn ein
Fehler entdeckt wird, schliel3t der Shutter und der Effekt wird neu initialisiert. Die Funktion kann z.B.
wahrend Wartungsarbeiten deaktiviert werden (U TILSFEBRSDOF "—). Bei Verlassen des Meniis
UTILSFE A wird die Effekt-Ruckkopplung fir Pan/Tilt wieder aktiviert.

Die Farbrad-Riickkopplung kann im Menii UTILSEFFBS0OFF abgeschaltet werden. Bei Verlassen
des MenUs wird die Einstellung nicht verandert.

JUSTAGEPOSITIONEN

Das Justagemeni (U Tl ﬂu') enthalt Funktionen fur die Positionierung des Kopfes und der Effekte

sowie eine Testsequenz flr die Justagepositionen der Effekte wahrend der mechanischen Justage (siehe
“Untermeni ,Adjustment” auf Seite 33).

Wenn die Testsequenz Uber das Meni UTILSRIJSHERDSTEST gestartet und ein Fehler
entdeckt wurde, bricht der Test ab und im Display blinkt eine Ziffer. Notieren Sie die Ziffer und wenden Sie
sich an den Martin Professional Service.

KALIBRIEREN DER EFFEKTE

Das Kalibrierungsmenu (U TILC F”_), dient zum Feineinstellen der Effekte, indem dem Grundwert ein
Offset-Wert Uberlagert wird. Damit kdnnen geringe Unterschiede zwischen mehreren Geraten ausgeglichen
werden.

UTIL

Das Meniu u S IF OF 1sscht alle gespeicherten Offset-Werte.

TEST DER HAUPTPLATINE
UTILSPL BT startet eine Testroutine der Hauptplatine. Nur fir Wartungszwecke.

MAC 250 Wash



LUFTERSTEUERUNG

mUTILSFAN 5, kdénnen Sie wahlen, ob die Lifter mit voller Drehzahl oder temperaturgeregelt
laufen sollen. Der temperaturgeregelte Betrieb ist sehr leise.

UPLOAD MODUS

Der Befehl U T I L >UPL D bereitet das Gerét fur einen Firmware Update vor. Der Befehl muss
normalerweise nicht verwendet werden, es sei denn, wahrend des Firmware Updates treten Probleme auf.

Leuchtmittel und Reset Shortcuts
Die Tasten des Geratemenis kénnen zur Steuerung des Leuchtmittels und zum Auslésen eines Resets
verwendet werden.
¢ [Enter] und [Auf] ziindet das Leuchtmittel.
« [Enter] und [Ab] I6scht das Leuchtmittel
¢ [Menu] und [Auf] I8st einen Reset aus.

LED Signale

Die vier LEDs neben dem Display geben weitere Informationen tUber den Zustand des Gerats:
* Ready: Das Geraét ist betriebsbereit.

* DMX: Das Gerat empfangt ein giltiges DMX Signal.

e Lamp: Das Leuchtmittel wurde erfolgreich geziindet.

« Service: Das Gerét befindet sich im Wartungsmodus (nur fur Wartungszwecke).

Geratemenu 15



DMX Steuerung

Der MAC 250 Wash ist kompatibel zum USITT DMX512 Protokoll und kann in eine normale DMX Datenlinie
eingebunden werden.

Dieser Abschnitt beschreibt die Gber DMX steuerbaren Effekte. Das vollstandige Protokoll finden Sie im
Abschnitt “DMX Protokoll” auf Seite 27.

DMX Betriebsmodi

Der MAC 250 Wash verfiigt iber 2 DMX Modi, 16 bit und 16 bit Extended. Der Modus 16 bit Extended
belegt 19 DMX Kanéle, sechs Kanéle mehr als der 16 bit Modus, der 13 DMX Kanéle belegt. Der 16 bit
Extended Modus ermdglicht die préazisere Steuerung des Dimmers, der CMY Farbmischung, des Farbrads
und Frosteffekts. Alle anderen Funktionen sind identisch. Der DMX Modus wird im Ment PS5 & T
ausgewahlt (siehe “Geratemenl” auf Seite 29).

Leuchtmittel

Wichtig!

Effekte

16

LEUCHTMITTEL ZUNDEN

Wenn die automatische Lampenziindung nicht aktiviert wurde, muss das Leuchtmittel von der Steuerung
aus geziindet werden.

Hinweis: Beim Zunden eines Leuchtmittels treten Spannungsspitzen auf. Zinden Sie deswegen nicht
mehrere Leuchtmittel auf einmal, da dies zum Auslésen der Sicherung der Stromversorgung fiihren kann.
Wenn Sie mehrere Leuchtmittel von der Steuerung aus ziinden sollten Sie eine Ziindsequenz verwenden,
die alle Leuchtmittel nacheinander im Abstand von ca. 5 s zlindet.

LEUCHTMITTEL LOSCHEN

Das Leuchtmittel kann von der Steuerung aus geldscht werden, indem der entsprechende Befehl fiir 5 s auf
Kanal 1 gesendet wird.

Das Leuchtmittel kann erst nach 8 Minuten erneut geziindet werden, da es nicht heil3
geziundet werden kann.

Der Befehl 'Leuchtmittel I6schen’ kann im Meni (PE RGLIL BF) gesperrt werden.

RESET

Wenn ein Effekt seine Position verliert und deswegen nicht mehr auf die programmierten Positionen fahrt,
kann das Geréat von der Steuerung aus initialisiert werden. Der Reset-Befehl auf Kanal 1 muss mindestens
5 s gesendet werden. Die Initialisierung von der Steuerung aus kann im Menu (PE R4S IRE 5)
gesperrt werden.

DIMMER / SHUTTER

Der mechanische Dimmer / Shutter unterstitzt weiche, hoch auflésende Vollbereichsdimmung, schlagartige
Blackout-Effekte zufllige und variable Stroboskop- sowie Puls-Effekte (langsames Offnen und
schlagartiges SchlieBen des Shutters und umgekehrt). Shutter, Stroboskop und Puls-Effekte werden tber
Kanal 1, der Dimmer uUber Kanal 2 gesteuert. Im 16 bit Extended Modus kann der Dimmer mit 16 bit
Auflésung (Kanal 3) gesteuert werden.

MAC 250 Wash



FARBE

Das Farbrad kann kontinuierlich (Farbteilungseffekte) oder schrittweise (nur Vollfarben) drehen. Es kann
zufallig oder kontinuierlich in beiden Richtungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten drehen. Im 16 bit
Extended Modus kann das Farbrad mit 16 bit Aufldsung tber die Kanale 10 und 11 positioniert werden.

PAN UND TILT

Drehen und Kippen des Kopfes werden uber folgende Kanéle gesteuert:
e Kandle 8 - 11 im 16 bit Modus
e Kanéle 14 - 17 im 16 bit Extended Modus

Pan und Tilt belegen jeweils zwei Kandle. Der erste Kanal betrifft die Grobsteuerung, der zweite Kanal die
Feinsteuerung des Kopfs.

Effektgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeiten werden Uber folgende Kanéle gesteuert:
* Kanéle 12 und 13 im 16 bit Modus
e Kanéle 18 und 19 im 16 bit Extended Modus

TRACKINGSTEUERUNG

Die Trackingsteuerung wird aktiviert, indem der Wert der Geschwindigkeitskanéle auf '0’ gesetzt wird.

Im Trackingmodus wird die Geschwindigkeit direkt mit Hilfe der Uberblendzeit eingestellt. Die Steuerung
sendet sténdig die Veranderungen der Position, die der Effekt 'verfolgt'. Ein Filteralgorithmus glattet die von
der Steuerung empfangenen Werte fir gleichmafige Bewegung.

VEKTORSTEUERUNG

Im Vektormodus wird die Geschwindigkeit direkt mit den ausgewéhlten Geschwindigkeitswerten der
Geschwindigkeitskanéle eingestellt. Die Vektorsteuerung wird meist verwendet, um mit Steuerungen, die
Uberblendzeiten nicht unterstiitzen oder die Zwischenwerte einer Bewegung nicht sauber berechnen,
trotzdem weiche Uberblendungen, die unabhiangig von der Rechengeschwindigkeit der Steuerung sind, zu
erzeugen.

Die Uberblendzeit der Szene muss im Vektormodus '0’ sein.

BLACKOUT

Die Funktion 'Blackout wahrend der Bewegung' auf den Geschwindigkeitskanalen schlie3t den Shutter
wahrend der Kopf- oder Effektbewegung. Der Shutter 6ffnet wieder, wenn die Bewegung beendet wurde.

Uberschreiben der Einstellungen

Die folgenden Kanale stellen Trackingwerte zur Verfiigung, die die Pan/Tilt Gerateeinstellungen (P 6P
im Geratemenu) Uberschreiben:

¢ Kanal 12 im 16 bit Modus
¢ Kanal 18 im 16 bit Extended Modus

Die folgenden Kanale stellen Trackingwerte zur Verfiigung, die die Effekt-Gerateeinstellungen
Uiberschreiben (F'E REL5CUT im Geratemen):

¢ Kanal 13 im 16 bit Modus
¢ Kanal 19 im 16 bit Extended Modus

DMX Steuerung 17



Optik

Farbfilter

STANDARDFARBEN
Der MAC 250 Wash ist ab Werk mit folgenden 6 dichroitischen Farbfiltern bestiickt:

Position Farbe
1 Blau 108
2 Grin 206
3 Rot 308
4 uv
5 Pink 312
6 CTC 5500 - 2900 K

Tabelle 2: Standardfarben

Bild 5: Farbrad (vom Leuchtmittel aus gesehen)

AUSTAUSCHEN EINES FARBFILTERS

Gefahr! Intensive Hitze. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kérperteilen und Material. Das Gehéduse
des Gerats kann bis zu 160° C heild werden. Trennen Sie das Geréat allpolig vom Netz und
lassen Sie es 45 Minuten abkihlen, bevor Sie es 6ffnen.

Entfernen Sie nie Abdeckungen, wenn das Gerat in Betrieb ist. Durch fehlende
Abdeckungen besteht die Gefahr von Stromschlagen, Verbrennungen und Explosion des
unter hohem Druck stehendem Leuchtmittels.

18 MAC 250 Wash



. Trennen Sie das Gerét allpolig vom Netz und lassen Sie es abkuhlen.

. Losen Sie die vier Schnellverschliisse der oberen Kopfabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher
und entfernen Sie die obere Kopfabdeckung. Die obere und untere Kopfabdeckung sind gleich -
orientieren Sie sich am auf der Abdeckung des Lampensockels aufgedruckten Text.

Bild 6: Identifikation der oberen Kopfabdeckung

. Fassen Sie die Filter nur mit einem nicht fusselnden Baumwollhandschuh oder Lappen an, um die Filter
nicht zu verschmutzen.

. Drehen Sie das Farbrad, bis Sie den gewinschten Filter erreichen kdnnen. Driicken Sie den Filter
etwas vom Farbrad weg, um ihn zu entriegeln (A) und ziehen Sie ihn heraus (B) - siehe Bild 7.

N
Bild 7: Austausch der Farbfilter
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5. Farbfilter missen wie in Bild 8 gezeigt mit der beschichteten Seite zum Leuchtmittel weisend montiert
werden. Schieben Sie den Farbfilter in die Haltefeder, bis es sicher von den Haltenasen (A) gehalten
wird. Reinigen Sie den Filter. Er muss vollstandig 6l- und fettfrei sein.

=

Beschichtete Seite zum Leuchtmittel

Wenn Sie ein Objekt an die
beschichtete Seite halten, ist
zwischen dem Objekt und
seiner Reflexion kein Abstand.
Die andere Kante des Filters ist
nicht sichtbar, wenn Sie durch
die beschichtete Seite blicken.

a7

Unbeschichtete Seite zur Frontlinse

Wenn Sie ein Objekt an die
unbeschichtete Seite halten, ist
ein Abstand zwischen Objekt
und seiner Reflexion erkennbar.
Die andere Kante des Filters ist
sichtbar, wenn Sie durch die
unbeschichtete Seite blicken.

Bild 8: Einbaulage der Farbfilter

6. Montieren Sie die Kopfabdeckung, bevor Sie das Gerét einschalten.

Installation der Weitwinkellinse

Der MAC 250 Wash wird mit einer 61,5° Weitwinkellinse und allen Montageteilen geliefert.

20

Installation der Weitwinkellinse:

1.

Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz
und lassen Sie es abkiihlen.

Ldésen Sie die vier Schnellverschliisse der
Kopfabdeckungen mit einem
Schlitzschraubendreher und entfernen Sie
die Kopfabdeckungen.

Siehe Bild 9. Halten Sie die Frontlinse fest
und l6sen Sie die vier Schnellverschliisse.
Entfernen Sie das Linsenmodul.

Siehe Bild 10. Legen Sie das Linsenmodul
mit der Vorderseite nach unten ab.
Entfernen Sie alle vier Schrauben der
Klemmen und entfernen Sie dann die
Klemmen (A), die Fresnellinse (B) und die
vier Silikonpuffer (C) vom Linsenring (D).

Montieren Sie die Weitwinkellinse unter
Verwendung der mitgelieferten Klemmen
und Silikonpuffer.

Bild 9: Entfernen der Frontlinse

Die glatte Seite der Linse muss wie in Bild 10 gezeigt, zum Leuchtmittel weisen. Ziehen Sie die
Schrauben an, bis die Silikonpuffer die Weitwinkellinse sicher halten (siehe Bild 10).
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6. Montieren Sie das Linsenmodul und beide Kopfabdeckungen. Lésen Sie die Tiltsperre, bevor Sie das

Gerét einschalten.

Bild 10: Linsenmodul

Die geriffelte Seite der Linse muss vom Leuchtmittel
weg zeigen.

Die Linse muss mittig im Linsenring (D) sitzen. Ziehen
Sie die Schrauben fest, bis die Linse sicher von den
Silikonpuffern gehalten wird.

Bild 10: Sichere Befestigung der Linse

Optik
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Wartung

Gefahr!

Der MAC 250 Wash erfordert regelméafige Wartung, um seine Leistungsfahigkeit ohne Einschrédnkungen zu
erhalten. Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind,
professionellen Technikern.

Reinigung ist lebenswichtig. Exzessiver Staub, schmierige Ablagerungen und Ricksténde von kunstlichem
Nebel mindern die Leistung und verursachen Uberhitzungsschaden, die nicht durch die Garantie gedeckt
sind. Die Wartungsintervalle hangen vom Einsatzbereich ab. Die Lufter saugen Staub und Nebelpartikel in
das Gerét, in extremen Fallen muss das Gerét alle 50 Betriebsstunden gereinigt werden. Folgende
Umgebungsbedingungen verkiirzen die Wartungsintervalle erheblich:

 Der Einsatz von Dunst- oder Nebelmaschinen.

« Hohe Luftgeschwindigkeiten (wie neben Ein- und Auslassen von Klimaanlagen).

¢ Zigarettenrauch

« Staubhaltige Luft (von Buhneneffekten, Gebaudestrukturen oder bei Open-Air Veranstaltungen)

Wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen zutreffen, sollten Sie das Gerat nach den ersten 25
Betriebsstunden inspizieren. Wiederholen Sie die Priifung in kurzen Abstanden, um das optimale
Wartungsintervall zu bestimmen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Martin Handler, um die
Reinigungsintervalle festzulegen.

Intensive Hitze. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kérperteilen und Material. Das Gehé&use
des Gerats kann bis zu 160° C heil3 werden. Trennen Sie das Geréat allpolig vom Netz und
lassen Sie es 45 Minuten abkihlen, bevor Sie es 6ffnen.

Entfernen Sie nie Abdeckungen, wenn das Gerdt in Betrieb ist. Durch fehlende
Abdeckungen besteht die Gefahr von Stromschlagen, Verbrennungen und Explosion des
unter hohem Druck stehendem Leuchtmittels.

Austauschen des Leuchtmittels
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Die Lebensdauer eines Leuchtmittels hangt von den Betriebsbedingungen ab. Die angegebene
Lebensdauer ist die vom Hersteller des Leuchtmittels ermittelte Lebensdauer fiir einen genormten
Testzyklus. Um eine mdglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, sollten Sie hadufige Zindungen des
Leuchtmittels vermeiden und das Leuchtmittel friihestens 5 Minuten nach dem Ziinden wieder Léschen.

Um das Risiko von Lampenexplosionen, die das Gerat beschéadigen kdnnen zu vermeiden, sollte die
angegebene Lebensdauer des Leuchtmittels (3000h bei Verwendung einer Philips MSD 250/2) nicht mehr
als 25% Uberschritten werden.

Tauschen Sie das Leuchtmittel, wenn:
¢ Es nicht mehr zuverlassig ziindet oder beschadigt ist,
« die vom Hersteller angegebene maximale Lebensdauer (siehe Tabelle 3) erreicht hat.

KOMPATIBLE LEUCHTMITTEL

Eine Philips MSD 250/2 Entladungslampe wird mitgeliefert. Im MAC 250 Wash kénnen Sie die in der
Tabelle aufgefiihrten Leuchtmittel verwenden. Die Installation anderer Typen kann zur Beschadigung des
Gerats fuhren.

durchschnittl.
Leuchtmittel Lebensdauer Farbtemperatur
Osram HSD 250/78 3000 h 7800K
Philips MSD 250/2 3000 h 8500K
GE CSD 250/2 2000 h 9000K

Tabelle 3: Zugelassene Leuchtmittel

MAC 250 Wash



Gefahr!

INSTALLATION DES LEUCHTMITTELS

Intensive Hitze. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen oder Material.

Bestimmte Gehauseteile kdnnen wahrend des Betriebs bis zu 160° C heil3 werden. Lassen

Sie das Geréat 45 Minuten abkihlen und trennen Sie es allpolig vom Netz, bevor Sie das
Leuchtmittel tauschen. Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

#2

Bild 11: Installation des Leuchtmittels

1. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben zur Befestigung des Lampensockels an der Riickseite

des Scheinwerferkopfs.
2. Ziehen Sie den Lampensockel aus dem Gerét heraus.
3. Wenn Sie das Leuchtmittel tauschen, ziehen Sie das verbrauchte Leuchtmittel aus dem Sockel.

4. Halten Sie das neue Leuchtmittel an seinem Keramiksockel fest (bertihren Sie nicht das Glas des
Schutzkolbens), und richten Sie das Leuchtmittel aus: der diinne Kontaktstift muss in den kleineren

Anschluss des Sockels eingefiihrt werden. Schieben Sie das Leuchtmittel ohne Verkanten in den Sockel

und vergewissern Sie sich, dass die 4 Abstandshalter auf dem Sockel aufliegen.

5. Reinigen Sie den Glaskolben mit dem Leuchtmittel beigepackten Reinigungstuch, besonders wenn Sie

das Glas beriihrt haben. Sie kdnnen den Glaskolben auch mit einem sauberen, fusselfreien und mit

Alkohol befeuchtetem Tuch reinigen.

6. Schieben Sie das Leuchtmittel in den Reflektor. Verdrehen Sie die Anschlusskabel des Sockels dabei

so gering wie méglich.
7. Richten Sie den Sockel aus und befestigen Sie ihn mit beiden Kreuzschlitzschrauben.

8. Setzen Sie nach Austausch des Leuchtmittels die Zahler fiir Betriebstunden des Leuchtmittels und
Lampenziindungen zuriick (siehe Seite 13).

9. Zinden Sie das Leuchtmittel (hach Montage des Gerats) und justieren Sie es fiir optimale Leistung. Die
Justage erfolgt mit den drei 3 mm Inbusschrauben am Umfang des Lampensockels. Der hellste Bereich

des Leuchtfeldes soll sich im Zentrum befinden.

Reinigung

Gehen Sie beim Reinigen der optischen Komponenten vorsichtig vor. Die Oberflache dichroitischer Filter

besteht aus hauchdiinnen Schichten, auch kleine Kratzer in der Beschichtung sind in der Projektion

sichtbar. Riickstande von Reinigungsmitteln kdnnen auf der Oberflache festbacken und diese zerstdren.

Entfernen Sie Nebel- und andere Riickstande mit Wattestdbchen oder trockenen Reinigungstiichern, die

mit 99,9% Isopropyl-Alkohol befeuchtet wurden. Sie kénnen auch einen handelsublichen Glasreiniger

verwenden, dessen Ruckstande missen jedoch mit destilliertem Wasser abgewaschen werden. Reinigen

Sie die Oberflachen mit kreisenden Bewegungen von der Mitte nach auRen. Entfernen Sie fest sitzende

Ruckstande durch tupfende Bewegungen. Reiben Sie niemals Uiber die Oberflache.

Wartung
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Wichtig!

Spllen Sie mit destilliertem Wasser nach. Die Beimischung eines entspannenden Mittels wie Kodak
Photoflo verhindert Schlieren- und Fleckenbildung.

Reinigen des MAC 250 Wash:
Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz und lassen Sie es vollstdndig abkihlen.
Reinigen Sie das Gehause und die Liftungséffnungen mit einem Staubsauger oder Pinsel.

Entfernen Sie beide Kopfabdeckungen, indem Sie die Schnellverschlisse mit einem
Schlitzschraubendreher 6ffnen.

Nehmen Sie den Luftfilter in der unteren Kopfabdeckung mit dem Rahmen heraus.

Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger oder Druckluft. Wenn der Filter mit Nebelrickstanden
oder oligen Substanzen verschmutzt ist, reinigen Sie ihn in lauwarmen Wasser, dem Spilmittel beigesetzt
wurde. Lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie den Filter wieder montieren. Tauschen Sie den Filter aus, wenn
er beschadigt ist. Ersatzfilter erhalten Sie bei Inrem Martin Handler.

Reinigen Sie beide Lifter und Luftungsgitter im Kopf (siehe Bild 12) mit einem Pinsel und einem
Staubsauger.

Bild 12: Kopfllfter Bild 11: Montage des Luftfilters

7. Legen Sie den Luftfilter in die Kopfabdeckung, schieben Sie die Haltelasche des Rahmens unter den
letzten Luftungsschlitz und fixieren Sie den Rahmen, indem Sie ihn an der Stelle (A) verriegeln, bis er
einschnappt (siehe Bild 11).

8. Reinigen Sie die optischen Komponenten sorgféaltig.
9. Trocknen Sie die Komponenten mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder dlfreier Druckluft.
10. Montieren Sie die Kopfabdeckungen.

Die Kopfabdeckung mit dem Luftfilter muss Uber den Luftern montiert werden, damit die
angesaugte Luft gefiltert wird.

11. Entfernen Sie beide 4 mm Inbusschrauben des Tragegriffs auf der Seite der Basis mit dem
Luftungsgitter und entfernen Sie das Liftungsgitter. Reinigen Sie es mit einem Pinsel oder Staubsauger.

12. Montieren Sie alle Teile, bevor Sie das Geréat einschalten.

Schmierung
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Der MAC 250 Wash muss unter normalen Umstanden nicht geschmiert werden. Die beweglichen Teile sind
mit einem teflon-basierten Schmiermittel auf Lebensdauer geschmiert. Wenn nétig, erhalten Sie das
Schmiermittel bei lhrem Martin Servicepartner.
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Austauschen der Sicherungen

HAUPTSICHERUNG

Die Hauptsicherung ist im Netzanschluss des Geréts integriert.

Warnung! Verwenden Sie nur Ersatzsicherungen mit
identischen Kennwerten!
Austausch der Hauptsicherung:

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Netzanschluss des
Gerats.

2. Offnen Sie den Sicherungshalter und entfernen Sie die
defekte Sicherung.

. L . . Bild 12: Sich hal
3. Montieren Sie eine Sicherung mit den selben Kennwerten. ild Sicherungshalter

Die Sicherungsdaten finden Sie auf dem Typenschild.

4. SchlieRen Sie den Sicherungshalter und stecken Sie das
Netzkabel wieder ein.

SEKUNDARSICHERUNGEN

Auf dem Mainboard befinden sich zwei Sicherungen, die den Niederspannungsteil des Gerats absichern.
Wenn eine oder mehrere griine LEDs auf dem Mainboard nicht leuchten, kann eine der Sicherungen defekt
sein. Wenn alle drei LEDs leuchten, sind die Sicherungen fir den Niederspannungsteil in Ordnung.

Austausch der Sekundarsicherungen:
1. Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.

2. Entfernen Sie die linke Biigelabdeckung (die Beschriftung der Abdeckung des Lampensockels muss
richtig herum stehen, siehe Bild 13) um die Hauptplatine zu erreichen.

Bild 13: Identifizierung und Entfernen der linken Biigelabdeckung

3. Entfernen Sie die beiden Sicherungen an der unteren Seite der Hauptplatine (siehe “Layout der
Hauptplatine” auf Seite 36) vorsichtig und tUberpriifen Sie die Sicherungen. Ersetzen Sie defekte
Sicherungen nur mit Sicherungen gleicher Kennwerte (siehe “Sicherungen” auf Seite 38).

4. Montieren Sie die Bligelabdeckung wieder.

5. Wenden Sie sich an den Martin-Service, wenn das Problem weiter besteht.

Updaten der Firmware

Die neueste Firmware des MAC 250 Wash finden Sie im Support-Bereich der Martin web site
http://www.martin.com. Die Firmware wird Uber die serielle Datenleitung mit dem MP-2 Uploader oder dem
LightJockey 4064 ISA- oder PCl-Interface eingespielt.
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Hinweis: Steuerungen, die in die Datenleitung eingeschliffen werden (z.B. Martin Lighting Director oder
Martin Matrix Controller) mussen beim Aufspielen der Firmware Uberbriickt werden. Diese Steuerungen
leiten das Update-Signal nicht korrekt weiter, weil es sich nicht um ein DMX-Signal handelt.

NORMALER UPDATE

Um die Firmware zu aktualisieren schlieRen Sie den Uploader wie eine DMX-Steuerung an das Gerét an
und fuhren einen Upload durch, wie in der Anleitung des Uploaders beschrieben. Wéahrend des Uploads
kann der MAC 250 Wash an der Datenlinie angeschlossen bleiben, da andere Geréte nicht beeinflusst
werden.

Nach Beendigung des Uploads (beim Initialisieren) fuhrt der MAC 250 Wash einen Prifsummentest des
Flash Memories durch. Wenn die Prifsumme falsch ist, zeigt der MAC 250 Wash einen Prifsummenfehler
(E 5E F«') an. Nach kurzer Zeit erscheint die Meldung UPL Jim Display und das Gerét ist bereit fir einen
weiteren Upload-Versuch im DMX-Modus.

Wenn der Firmware-Upload unterbrochen wurde, muss das Gerét fiir mindestens 10 s ausgeschaltet
werden, um einen Prifsummentest zu erzwingen. Sie kénnen den Upload wiederholen, sobald die Meldung
UPL Dim Display erscheint.

BOOTSEKTOR UPDATE

Wenn der normale Upload nicht mdglich ist oder ein Bootsektor Update erforderlich ist, muss die neue
Firmware wie folgt installiert werden.

1. Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.
2. Entfernen Sie die linke Biigelabdeckung (siehe Bild 13), um die Hauptplatine zu erreichen.

3. Der Bootsektor Jumper befindet sich neben dem Anschluss
fur das Display. Setzen Sie den Jumper auf die Init-Position.
Uberpriifen Sie, ob der Flash Write Jumper auf der
Enable-Position steht. Die Lage der Jumper finden Sie in der
Graphik “Layout der Hauptplatine” auf Seite 36

Front

4. Fuhren Sie einen Boot-Mode Upload durch, wie in der

Anleitung des Uploaders beschrieben. Lock Init

) ) . Bild 14: Bootsektor Jumper
5. Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz. Stecken Sie den

Jumper wieder auf die Lock-Position.
6. Montieren Sie die Bugelabdeckung wieder.

Im Ment UTIL—UPL B kénnen den Bootsektor-Modus manuell aufrufen.

MAC 250 Wash



DMX Protokoll

Kanal — 16 Bt Kanal — 16 Ex
(16-Bit Modus) | (16-bit Extended) Wert Prozent Funktion
1 1 Shutter, Strobe, Reset, Leuchtmittel
zunden/léschen
a. Wenn DMX Reset im Geratemenii 200'_1499 80--179 gnﬂgg ggtsj%glé)tssen
PERSLDRES=0OFF ]
( - ) 50-72 20 -28 |Strobe, schnell —» langsam
gesperrt ist, kann ein Reset nur 73-79 29 -31 |Shutter geodffnet
ausge|6st Werden’ wenn alle drei 80 - 99 31-39 Puls!erend dﬁnen, schnell - Iangsam
CMY Kanale auf Werten zwischen %gg - ﬁ? 2? - 451(7) gﬁlsmrend%chheﬁen, schnell - langsam
- %) stehen i i utter geofinet
230 232 @1 _‘_’) A 128 - 147 50 - 58 | Zufélliger Strobe, schnell
b. Im Geratemen kann eingestellt, 148 - 167 58 - 65 |Zufalliger Strobe, mittel
werden, dass der Resetwert 168 - 187 66 - 73 | Zufélliger Strobe, langsam
i 188 - 190 74 - 75 | Shutter geodffnet
mlndes’-t_f'anEsgé ge%eﬁ?:_etgwerden 191 - 193 75-76 |Zufallig pulsierend 6ffnen, schnell
uss ( >4 )- 194 - 196 76 - 77 | Zuféllig pulsierend 6ffnen, langsam
c. Wenn DMX Lamp Off im 197 - 199 77 - 78  |zufallig pulsierend schlieBen, schnell
Gerétemen 200 - 202 78 - 79 |Zuféllig pulsierend schlieRen, langsam
(PERSSILOF=0FF) 203 - 207 80-81 |Shutter gedffnet
; ; 208 - 217 82 -85 |Reset (siehe Hinweis a, links)
gesperr_t ist, kann das Leuchtmlttell 218 - 297 85-89 |Shutter gedfinet
nur geloscht werden, wenn alle drei | 55g _ 237 89-93 |Leuchtmittel ziinden
CMY Kanale auf Werten zwischen 238 - 247 93 -97 |Shutter gedffnet
230 - 232 (91%) stehen. 248 - 255 97 - 100 |Leuchtmittel I6schen (siehe Hinweise b. und c., links)
2 2 Dimmer
0-255 0-100 |Geschlossen — Offen
- 3 0-255 0-100 |Dimmer fein (LSB)
Cyan
0-255 0-100 |WeilR - Cyan
Zuféllige CMY Farbe (wenn auf Kanal 6 im 16bt
3 4 Modus oder Kanal 10 im 16 ext Modus gewahlt)
0 0 Normal (ganzer Bereich)
1-127 1-50 Minimaler Cyanwert (127: Cyan)
128 - 254 51-99 |Maximaler Cyanwert (128: Weil3)
255 100 Normal (ganzer Bereich)
- 5 0-255 0-100 |[Cyan fein (LSB)
Magenta
0-255 0-100 |Weil} -> Magenta
Zufallige CMY Farbe (wenn auf Kanal 6 im 16bt
4 6 Modus oder Kanal 10 im 16 ext Modus gewahlt)
0 0 Normal (ganzer Bereich)
1-127 1-50 Minimaler Magentawert (127: Cyan)
128 - 254 51-99 |Maximaler Magentawert (128: Weil3)
255 100 Normal (ganzer Bereich)
- 7 0- 255 0-100 |Magenta fein (LSB)
Gelb
0-255 0-100 |WeilR — Gelb
Zuféllige CMY Farbe (wenn auf Kanal 6 im 16bt
5 8 Modus oder Kanal 10 im 16 ext Modus gewahlt)
0 0 Normal (ganzer Bereich)
1-127 1-50 Minimaler Gelbwert (127: Cyan)
128 - 254 51-99 |Maximaler Gelbwert (128: Weil3)
255 100 Normal (ganzer Bereich)
- 9 0-255 0-100 |Gelb fein (LSB)

DMX Protokoll
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Farbraddrehung, zuféllige CMY Farbe

0-179 0-70 Kontinuierliche Drehung - Vollfarben
0 0 Weil3
26 10 CTC 5500-2900 K
51 20 Pink 312
77 30 uv
102 40 Rot 308
128 50 Griin 206
153 60 Blau 108
Schrittweise Drehung
180 - 183 71-72 |Blau 108
184 - 187 72 -73 |Grin 206
188 - 191 74-75 |Rot 308
6 10 192-195 | 75-76 |UV
196 - 199 77-78 |Pink 312
200 - 203 78-79 |CTC 5500-2900 K
204 - 207 80-81 |Weil
Kontinuierliche Drehung
208 - 226 82 -88 |Im Uhrzeigersinn, schnell — langsam
227 - 245 89-96 |Gegen Uhrzeigersinn, langsam — schnell
Zuféllige CMY Farbe (CMY Min/Max-Werte auf den
Kanélen 3-5im 16 bt, 4, 6 und 8 im 16 bt ext Modus
einstellen)
246 - 248 97 Schnell
249 - 251 98 Mittel
252 - 255 99 -100 |Langsam
- 11 0-255 0-100 |Farbrad fein (LSB)
Frostfilter
7 12 0-255 0-100 |Offen (aus) — voll
- 13 0- 255 0-100 |Frostfilter fein (LSB)
Pan
8 14 0-255 0-100 |Links — rechts (128 = neutral)
9 15 0-255 0-100 |Pan fein (LSB)
Tilt
10 16 0-255 0-100 |Links — rechts (128 = neutral)
11 17 0- 255 0-100 [Tilt fein (LSB)
Pan/Tiltgeschwindigkeit
0-2 0-1 Tracking
12 18 3-245 1-96 Vektorgeschwindi?keit schnell - langsam
246 - 248 97 Tracking, P T 9P NORM (iiberschreibt Geratemen)
249 - 251 98 Tracking, PT5P FAST (uberschreibt Geratementi)
252 - 255 99 - 100 |Blackout wahrend Bewegung
Effektgeschwindigkeit
Dimmer, CMY Filter
0-2 0-1 Tracking
3-245 1-96 Vektorgeschwindi%l’(eit schnell - langsam
246 - 248 97 Tracking, SCUT OF F (iberschreibt Geratemen)
249 - 251 98 Tracking, SCUT DN (tiberschreibt Geratement)
252 - 255 99 - 100 |Vektorgeschwindigkeit, schnell
Farbrad
13 19 0-2 0-1 Tracking
3-245 1-96 Vektorgeschwindi%l,(eit schnell —» langsam
246 - 248 97 Tracking, 9CUT OF F (uberschreibt Geratement)
249 - 251 98 Tracking, SCUT DN (tberschreibt Geratement)
252 - 255 99 - 100 |Blackout wahrend Bewegung
Frost
0-2 0-1 Tracking
3-245 1-96 Vektorgeschwindigkeit, schnell — langsam
246 - 251 97 -98 |Tracking
252 - 255 99 - 100 |Vektorgeschwindigkeit, schnell
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Geratementu

Die Grundeinstellung ist fett dargestellt.

Meni Untermeni Optionen Funktion (Grundeinstellung fett dargestellt)
R IR 1...512 DMX Adresse (Grundeinstellung = 1)
T 68T 16-bit
PGET -
16E X 16-bit Extended
GWAP ON DMX Kanal fur Pan wird auf Tilt geroutet und umgekehrt
OfFF Normale Pan / Tiltsteuerung
Mnnt : . :
uiv Panbewegung invertiert, rechts — links
PATI | PINV —
OfFfF Normale Panbewegung, links — rechts
T Ty anN Tiltbewegung invertiert, unten — oben
LNV
OfFfF Normale Tiltbewegung, oben — unten
NORM Normale Pan/Tiltgeschwindigkeit
c Maximale Pan/Tiltgeschwindigkeit (Positionierung etwas
PTSP FRST Ungenatier)
GLOW Minimale Pan/Tiltgeschwindigkeit
NORM Mittlere Effektgeschwindigkeit
EFSP FAST Hohe Effektgeschwindigkeit
500 Niedrige Effektgeschwindigkeit
- OfFF Effektgeschwindigkeit hoch
[N
5TUJ ON Effektgeschwindigkeit auf geringe Geréauschentwicklung
optimiert
anN Display bleibt an
DIGP cd MN Display verlischt ca. 2 min nach letztem Tastendruck
19MN Display verlischt ca. 10 min nach letztem Tastendruck
TINT RUTO Helligkeit des Displays passt sich automatisch an
19 109 Manuelle Einstellung der Display-Helligkeit
ILOF anN Léschen des Leuchtmittels per DMX maglich
OfFfF Ldschen des Leuchtmittels per DMX gesperrt
anN Reset per DMX méglich
PERS IRES OFF Reset per DMX gesperrt
SGEC Reset per DMX mdglich, Befehl muss mind. 5 s gesendet
werden
ON Leuchtmittel zindet automatisch innerhalb 90 s nach
Einschalten des Geréts
HLON OfFfF Keine automat. Ziindung des Leuchtmittels
IM v Leuchtmittel ziindet, wenn DMX empfangen wird und
Lhra verléscht 15 min nach Ausfall des DMX Signals
SCuT OnN Effektrad nimmt den kiirzesten Weg
Of F Effektrad meidet die offene Position
ICL IiM1 0-100%
Iime Gluhlicht-Charakteristik

Tabelle 4: Geratemen
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Setzt alle Einstellungen (aul3er Kalibrierung) auf die
FACT LOAT Werkseinstellungen zurtick
11C 4 LOARD Anwenderdefiniertes Profil 1 laden
CUs 1 c
S5AVE Anwenderdefiniertes Profil 1 speichern
IFSE i
LORD Anwenderdefiniertes Profil 2 laden
Cuse
c
S5AVE Anwenderdefiniertes Profil 2 speichern
1S3 LOARD Anwenderdefiniertes Profil 3 laden
SAVE Anwenderdefiniertes Profil 3 speichern
- T0TL Betriebsstunden seit Herstellung des Geréats
TIME g
HRG ceT Betriebsstunden seit letzter Z&hlerriickstellung.
- R5ET Ruckstellung des Z&hlers: [Auf] 5 s driicken
TOTL Betriebsstunden des Leuchtmittels seit Herstellung des
TIME | Geréts.
HR T Betriebsstunden des Leuchtmittels seit letzter
RGET Zahlerriickstellung. Rickstellung des Zahlers: [Auf] 5 s
driicken
INFO TIME L TOTL Zundungen des Leuchtmittels seit Herstellung des Geréats.
Zundungen des Leuchtmittels seit letzter
T T
5 RGET Zahlerriickstellung. Rickstellung des Zahlers: [Auf] 5 s
driicken
HERTD Kopftemperatur
TEMP = _
BASE Basistemperatur
VERG XXX CPU Firmware Version
RATE Empfangene DMX Pakete pro Sekunde
GUAL Prozentualer Anteil der fehlerfreien DMX Pakete
57C0 Dezimalwert des Startcodes
GHUT Shutterwert
DM Dimmerwert
CYAN Cyanwert
Y
MAG Magentawert
g
MxL YEL Gelbwert
" alal
LuUL Wert des Farbrads
FROS Wert des Frostfilters
PANC Grobwert Pan
PANF Feinwert Pan
TILC Grobwert Tilt
TILF Feinwert Tilt
PTGP Wert der Pan/Tiltgeschwindigkeit
EFSP Wert der Effektgeschwindigkeit

Tabelle 4: Geratemenu
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RGT Reset

L ON Leuchtmittel ziinden

LOFF Leuchtmittel I6schen
OPEN Shutter offen
CLos Shuter geschlossen

SHUT STRE Strobe schnell
GTRAM Strobe mittel
5TRS Strobe langsam

DIM 255..8 Dimmer

CYAN g.0255 Cyan

MAG g.255 Magenta

VEL g.255 Gelb

MAN OFPEN Farbrad offen

C1.06 Farbrad Position 1 — 6
CwF Drehung im Uhrzeigersinn - schnell
CCWF Drehung gegen Uhrzeigersinn - schnell
CW M Drehung im Uhrzeigersinn - mittel

COL CCWM Drehung gegen Uhrzeigersinn - mittel
W s Drehung im Uhrzeigersinn - langsam
CCWS Drehung gegen Uhrzeigersinn - langsam
RNIDF Zufallige CMY Farbe - schnell
RNIM Zufallige CMY Farbe - mittel
RNDS Zufallige CMY Farbe - langsam

FRO g..255 Frostfilter

PAN g..255 Pan links — rechts

TILT 0..255 Tilt oben — unten

THED RUN Allgemeiner Test aller Effekte

Tabelle 4: Geratemeni
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anN Pan/Tilt Lagekorrektor an
FEBA
OfFfF Pan/Tilt Lagekorrektur aus
EFF 3 anN Lagekorrektur des Farbrads an
OfFfF Lagekorrektur des Farbrads aus
IJ Siehe “Untermeni ,Adjustment”” auf Seite 33
PO Pan Offset (1-255)
DT T T Tilt Offset (1-255)
uiaiL
gEnter] D OF Dimmer Offset (1-255)
S
gedriickt CAL COOF Farbrad Offset (1-255)
halten
um Menu C OF Cyan Offset (1-255)
zu 6ffnen) VI
"oy Magenta Offset (1-255)
v O Gelb Offset (1-255)
IFOF HURE Alle Offsets auf Grundeinstellung setzen
PCBT LED PCB Test - nur fiur Wartungszwecke
FANG FULL Lifter laufen mit hoher Drehzahl
N3
REDG Lufter temperaturgeregelt
=T GURE .. :
urcLu Ju Gerat manuell in den Software Update Modus setzen

Tabelle 4: Geratemeni
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Untermeni , Adjustment*”
Sie erreichen das Menii tber U T I L A JJ. Die Grundeinstellungen sind fett gedruckt.

Menii Untermeni Optionen Funktion (Grundeinstellung fett dargestellt)
RGT Reset
L ON Leuchtmittel ziinden
LofF Leuchtmittel I6schen
T00L Effekte auf mechanische Justageposition stellen
ADJ Dimmer auf mechanische Justageposition stellen
cLo Dimmer schlieRen
1M ORPEN Dimmer dffnen
5TRS Strobe langsam
GTRM Strobe mittel
GTRF Strobe schnell
ON § Cyanfilter auf Sensorposition stellen
CYAN MIN Cyanfilter auf Minimalwert
MA X Cyanfilter auf Maximalwert
ON & Magentafilter auf Sensorposition stellen
MAG MIN Magentafilter auf Minimalwert
MA X Magentafilter auf Maximalwert
HERJ ON § Gelbfilter auf Sensorposition stellen
YEL MIN Gelbfilter auf Minimalwert
MAX Gelbfilter auf Maximalwert
ON & Farbrad auf Sensorposition stellen
ORPEN Farbrad auf offene Position stellen
COL1..COL
- g Farbrad auf volle Farbpositionen stellen
LUL
LW s Drehung im Uhrzeigersinn, langsam
CW M Drehung im Uhrzeigersinn, mittel
CwF Drehung im Uhrzeigersinn, schnell
Id Frostfilter auf mechanische Justageposition stellen
FRGT CLoOS Frostfilter schlief3en (voller Frosteffekt)
OPEN Frostfilter offen (kein Frost)
TEGT Selbsttest der mechanischen Justage
NEUT Pan und Tilt neutral
PNT I Pan neutral, Tilt unten
PNTU Pan neutral, Tilt oben
PRTI PLTN Pan links, Tilt neutral
PRTN Pan rechts, Tilt neutral
PLTD Pan links, Tilt unten
PRTU Pan rechts, Tilt unten

Tabelle 5: Unterment , Adjustment*

Leuchtmittel und Reset Shortcuts

Die Tasten des Geratemenus kénnen zur Steuerung des Leuchtmittels und zum Auslésen eines Resets
verwendet werden.

¢ [Enter] und [Auf] ziindet das Leuchtmittel.
e [Enter] und [Ab] I6scht das Leuchtmittel

¢ [Menu] und [Auf] I8st einen Reset aus.

Geratemenu



Fehlermeldungen

Fehlermeldung

Erscheint, wenn...

Abhilfe

HOT ..das Leuchtmittel zu hei zum Ziinden Leuchtmittel abkihlen lassen (ca. 8
ist. min.)
M ...der EEPROM Speicher nicht gelesen . ; ;
MERR werden kann. Servicetechniker kontaktieren.
) o ) Sicherungen tberpriifen.
---éee'r”aete*;(])é?]?ldr:]"éaﬁ'gﬂpztm':t%‘g” Verbindung zwischen Geratementi
N7 4 4 [ . . .
0y, o, I, moglich ist (erscheint kurz beim und Hauptplatine Uberprifen.
Einschalten des Gerits) Software neu installieren.
Servicetechniker kontaktieren.
...ein magnetischer Sensor nicht
A funktioniert (z.B. Sensor defekt oder
COER Magnet fehlt). Nach kurzer Zeit Servicetechniker kontaktieren.
stoppt das Rad auf einer zufalligen
Position.
Gerat abkihlen lassen.
) Lufter, Luftfilter und Luftungséffnun-
HTCO ...der Temperaturschutzschalter im en reinigen
Ly Kopf ausgeldst hat. gen reinigen. .
Servicetechniker kontaktieren, wenn
der Fehler nicht verschwindet.
LERR ...das Leuchtmittel nicht zlindet. Leuchtmittel tauschen.
...ein Kurzschluss im Lampenkreis ist
GHER und das Leuchtmittel ohne Befehl Servicetechniker kontaktieren.
zlindet.
T ...der Temperatursensor in der Basis : ; :
BTER nicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
...der Pan-Sensor die Indexposition
- nicht findet. Nach kurzer Zeit stoppt . ; .
PRER der Biigel auf einer zufalligen Servicetechniker kontaktieren.
Position.
...der Tilt-Sensor die Indexposition
- nicht findet. Nach kurzer Zeit stopp ervicetechniker kontaktieren.
TIER icht findet. Nach k Zeit stoppt Servicetechniker kontakti
der Kopf in einer zufélligen Position.
IRER ...ein Treiberfehler erkannt wird. Servicetechniker kontaktieren.
T ...der Temperatursensor im Kopf nicht : ; :
HTER unktionior. Servicetechniker kontaktieren.
- ...die Lagekorrektur des Farbrads nicht : ; :
FRER funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
- ...die Lagekorrektur der Panbewegung ; : .
FBEP nicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
- ...die Lagekorrektur der Tiltbewegung . ; .
FBET hicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
v ...die Lagekorrektur des Cyanfilters : . :
CYER hicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
MO ...die Lagekorrektur des Magentafilters : ; .
MAER hicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
Voo ...die Lagekorrektur des Gelbfilters ; ; ;
YEER nicht funktioniert. Servicetechniker kontaktieren.
RCER ...Fehler der Echtzeituhr. Servicetechniker kontaktieren.
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Fehlerbehebung

Problem

Mégliche Ursache(n)

Abhilfe

Eines oder mehrere
Geréate zeigen Uberhaupt
keine Reaktion.

Keine Spannungsversorgung.

Netzspannung vorhanden? Netzkabel ein-
gesteckt?

Hauptsicherung defekt.

Gerét allpolig vom Netz trennen. Siche-
rung(en) Uberpriifen und ggfls. austau-
schen.

Zusatzsicherung defekt (auf der
Hauptplatine in der Basis).

Gerét allpolig vom Netz trennen. Sicherung
austauschen.

Das Gerat initialisiert sich
korrekt, aber alle
reagieren nicht oder falsch

auf Befehle der Steuerung.

Steuerung nicht angeschlossen.

Steuerung anschlie3en.

Die Pinbelegung der Steuerung ist
falsch (z.B. Pin 2 und 3 vertauscht).

Verwenden Sie einen Phasendreher zwi-
schen Steuerung und erstem Gerét der
Datenlinie.

Das Gerét initialisiert sich
korrekt, aber einige
reagieren aber nicht oder
falsch auf Befehle der
Steuerung.

Schlechte Datenqualitat.

Datenqualitat priifen (Seite 14). Wenn der
Wert weit unter 100% liegt, kann die Ursa-
che eine schlechte Datenleitung, schlechte
oder gebrochene Datenleitung(en), fehlen-
der Abschluss oder ein defektes Gerét sein.

Schlechte Datenverbindung.

Uberpriifen Sie die Datenkabel und deren
Verbinder. Reparieren oder tauschen Sie
defekte Komponenten aus.

Datenlinie nicht terminiert (120Q
Abschluss-Stecker).

Stecken Sie einen Abschluss-Stecker in den
Datenausgang des letzten Geréts.

Falsche Adresseinstellung.

Uberpriifen Sie die Adresse.

Ein Geréat ist defekt und stort die
Datentibertragung.

Uberbriicken Sie jeweils ein Gerét.
Reparieren Sie das defekte Geréat.

Die Pinbelegung der XLR-Verbinder ist
falsch (Pin 2 und 3 vertauscht).

Verwenden Sie einen Phasendreher oder
korrigieren Sie die Pinbelegung des betref-
fenden Gerats.

Kein Lichtaystritt. Die
Meldung E'_LESEE? wird
angezeigt.

Die Transformatoreinstellungen sind
falsch.

Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.
Uberpriifen Sie die Spannungseinstellung
(“Stromversorgung” auf Seite 7) und korri-
gieren Sie ggfls. die Einstellung.

Kein Leuchtmittel installiert / defekt.

Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.
Leuchtmittel austauschen.

Das Leuchtmittel wird
immer wieder
abgeschaltet.

Gerat zu heil3.

Lassen Sie das Gerat abkihlen.
Reinigen Sie den Lifter, den Luftfilter und
die Luftungsoffnungen.

Senken Sie die Umgebungstemperatur
unter 40° C.

Die Transformatoreinstellungen sind .

falsch.

Tabelle 7: Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Trennen Sie das Gerat allpolig vom Netz.
Uberpriifen Sie die Spannungseinstellung
(“Stromversorgung” auf Seite 7) und korri-
gieren Sie ggfls. die Einstellung.
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MAC 250 Wash: Techn. Daten

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange der Basis . . ... .. 375 mm
Breite der Basis . ... ... 315 mm
Breite des BUgels . . . ... 393 mm
HONE . 538 mm
GeWIChE. . . 22,9 kg
LEUCHTMITTEL

1177 250 W Entladungslampe
SOCKE . . . GY 9,5
Freigegebene Typen:

Philips MSD 250/2 . . . ... 3000 h, 8500 K, 250 W
Osram HSD 250/78 . . ..ot e 3000 h, 7800 K, 250 W
GE CSD 250/2 . . oot 2000 h, 9000 K, 250 W

PHOTOMETRISCHE DATEN

MAC 250 Wash Standard

LiChtStrOmM . . . o e 7700 Lumen
Lichtstrom (1/10 Streuwinkel) . . ... ... 6800 Lumen
Lichtstrom (halber Streuwinkel) .. ... .. . . 3100 Lumen
StreUWINKEL . . . o e 25,9°
Streuwinkel, 1/10 Zentrumshelligkeit . .. ....... ... . . 19,1°
Streuwinkel, halbe Zentrumshelligkeit . . ............ .. . . . . . . 9,1°
Messbedingungen . ......... ... 226 V, 50 Hz; keine Effekte
Messleuchtmittel. . ... ... Philips MSD 250/2
MAC 250 Wash Standard mit Frostfilter

LiChtStrOm . . . o e 4800 Lumen
Lichtstrom (0,1 Streuwinkel) . . . . ... .. . 4100 Lumen
Lichtstrom (halber Streuwinkel) . ........ ... .. . . . . . . . . . . 1900 Lumen
StreUWINKEL . . o 48,8°
Streuwinkel, 1/10 Zentrumshelligkeit . . . ... ... . 34,8°
Streuwinkel, halbe Zentrumshelligkeit ... ........ ... .. . . . . . . . 16,0°
Messbedingungen .. ........ .. 226V, 50 Hz; keine Effekte
Messleuchtmittel. . ... ... . Philips MSD 250/2
MAC 250 Wash mit Weitwinkellinse

LiChtStr oM . L o 9100 Lumen
Lichtstrom (0,1 Streuwinkel) . . . ... ... 8600 Lumen
Lichtstrom (halber Streuwinkel) ... ....... ... . . 4900 Lumen
SHrEUWINKEL . . o 61,5°
Streuwinkel, 1/10 Zentrumshelligkeit . ... ....... ... . . 52,5°
Streuwinkel, halbe Zentrumshelligkeit ... ....... ... ... .. . . . . . 28,7°
Messhedingungen . ........... . e 226V, 50 Hz; keine Effekte
Messleuchtmittel. . . ... ... . e Philips MSD 250/2
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MAC 250 Wash mit Weitwinkellinse und Frostfilter

LiChtStrOm . . . o e 5100 Lumen
Lichtstrom (0,1 Streuwinkel) . . . . ... ... 4700 Lumen
Lichtstrom (halber Streuwinkel) . ....... ... .. . . . . . . . . . 2600 Lumen
StreUWINKEL . . o 77,9°
Streuwinkel, 1/10 Zentrumshelligkeit . . . ... ... . 65,6°
Streuwinkel, halbe Zentrumshelligkeit ... ........ ... ... . . . . . . . 34,7°
Messbedingungen . ........ ... . 226V, 50 Hz; keine Effekte
Messleuchtmittel. . . ... .. . Philips MSD 250/2

STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Dateneingang........................ verriegelbare 3-pol. und 5-pol. XLR Einbaustecker
Datenausgang ............... ... verriegelbare 3-pol. und 5-pol. XLR Buchsen
Pinbelegung .. ........... ... .. . . . Pin 1 Schirm, Pin 2 cold (-), pin 3 hot (+)
Empfanger . ... . . . RS-485, Opto-isoliert
Protokoll . . ..o USITT DMX-512 (1990)
DMXKandle.......................... 13 (16-bit mode) oder 19 (16-bit Extended mode)
TEMPERATUREN
Maximale Umgebungstemperatur (Tg) . . . . .o oo 40° C
Maximale Oberflachentemperatur . ............ ... . . . i 160° C
STROMVERSORGUNG
Spannungsbereich .. ... ... . 100 - 250 V, 50/60 Hz
Netzanschluss . ......... ... .. . . i 3-pol. IEC Kaltgerateanschluss

TYPISCHE LEISTUNGS- UND STROMAUFNAHME

100V, 50 Hz . ... 319w, 3,8 A, PF 0,8
100V, 60 Hz. ... 317 W, 3,4 A, PF0,9
120V, 50 Hz . . ..o 320W, 2,9 A, PF 0,9
120V, 60 Hz . . .. 314 W, 2,7 A, PF1,0
208V, 50 Hz. ... . 320 W, 19 A, PF 0,8
208V, 60 Hz . ... . 319W, 1,7A, PF0,9
230V, 50 Hz . ... 323 W, 1,6 A, PF0,9
230V, 60 Hz . ... 326 W, 1,5A, PF 1,0
250V, 50 HzZ . ... 326 W, 1,5A, PF0,9
250V, 60 HzZ . ... . 325W, 14 A, PF1,0

Hinweis: Messfehler +/- 10%
V = Volt, Hz = Hertz, W = Watt, A = Ampere, PF = Leistungsfaktor
Messungen bei Nennspannung durchgefuhrt. Lokale Versorgungen dirfen +/- 10% abweichen.

SICHERUNGEN
Hauptsicherung ........... ... .. .. ... ... ... ..... 6,3 A/ 250V, trage — P/N 05020020
Sicherung F1 ... ... 6,3 A/ 250V, trage — P/N 05020020
Sicherung F2 ... ... 2,0 A/ 250V, trage — P/N 05020009

ELEKTROMECHANISCHE EFFEKTE

Cyanfilter . . .. 0-100%
Magentafilter . . ... .. 0-100%
Gelbfilter . ... 0-100%
Farbrad .......... .. .. . . . 6 Farben plus offen, Farbteileffekte
DIMMIET . . 0-100%
Shutter. ........ . Variable Blitzgeschwindigkeit, 0-14 Blitze / s
ZoOMIIIter. . o 0°-16°
PaN 540° in Schritten zu 0,013°
Tl 257°in Schritten zu 0,007°
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ERFULLTE SICHERHEITSNORMEN

\WTERTE, EUEMV ............... EN 55 103-1, EN 55 015, EN 61 547
o EU Sicherheit ......... ... .. ... . EN 60598-2-17
c us USSicherheit ... ANSI/UL 1573

Kanada Sicherheit. . .. ................. CSA C22.2 NO 166
KONSTRUKTION
Gehause. ....... ... UV-bestandiger, faserverstarkter Kunststoff
SChUtZIaKtOr . . . o IP 20
INSTALLATION
O Nt EIUNG . . o et e e beliebig
Minimaler Abstand zu brennbarem Material. . . ....... ... .. .. ... . . L. 0,1m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Flache ........ ... ... .. .. ... . .. . .. . ... ... 0,5m
Minimum Abstand zweier MAC 250 Wash (Zentrum - Zentrum) .................. 410 mm
LIEFERUMFANG
Philips MSD 250/2 Entladungslampe (installiert) . .. ...................... P/N 97010114
Sicherungsseil . ... . P/N 62400327
T-Klammer, MAC 250/300, Schnellverschluss (2 Stick). . .................. P/N 91602008
XLR Datenleitung, 3-polig, schwarz, [=5m ............................. P/N 11820008
Netzkabel, Kaltgerateanschluss, |=3m............. ... ... ... ... ....... P/N 11501013
Weitwinkellinse . . . ... P/N 41600026
Handbuch . . ... P/N 35000164
ZUBEHOR
G-KIEMME . . P/N 91602003
Halfcoupler . .. ..o P/N 91602005
The Wife DMX TeSter . .. .o o i e e e e e e P/N 91611038
MP-2 Uploader . ... . P/N 90758420
DMX Abschluss-Stecker (3-pol. XLR-Stecker) . . ........... ... ... ..., P/N 91613017

BESTELLINFORMATION

MAC 250 Wash (im Transportkarton) . . . ........... ... .. i, P/N 90225800
MAC 250 Wash (im Doppel-Flightcase) . . ............ ... ... ... .. ...... P/N 90225810
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