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Anleitung für: Trabes 
 
 

Was Wer Datum 
Erstellt ME 15.6.23 
Verantwortlich   
Geprüft / Freigegeben   

 

 

1. Generelles 
1.1. Anwender 
Zielpublikum: Eventler / Dry Hire 
Info bei grösseren Änderungen an: 
 

2. Vorbereiten 
 
Der Tower darf nur von instruiertem Personal genutzt werden - Kein Dry Hire ohne Instruktion am aufgebauten 
Tower! 
 
 

3. Vorgehen 
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Bilder / Links Text 

MANUAL LESEN 
 

Beim Aufbauen schauen, dass man genügend Platz 
hat 

Stahlseiltrommel darf erst moniert werden wenn der 
Tower steht. 

 

Einfädeln des Drahtseils wenn der Tower noch liegt. 
Stahlseil muss komplett abgerollt sein 

 

Nur den vorgegebenen Schäkel und das Top Teil 
verwenden. Das Topteil darf NICHT verdreht werden. 
Für die Montage sind demnach dann 2 Schäkel für 
den Flugrahmen notwendig. 
 
Sicherungsmechanismus noch am Boden testen: 
Am Seil ziehen, am Stahlseil ziehen bis Top Teil in 
Position ist, Seil loslassen, testen ob Stahlseil auch 
gelöst werden kann ohne das das Top Teil raus 
kommt. 
 
Seil wieder ziehen (bis an Anschlag und unten beim 
Fuss an der Trass festknoten (so das es noch 
erreichbar ist wenn der Tower steht.) 
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Bilder / Links Text 

 

Dieser Sicherungsbolzen muss durch den Schäkel. 
Ist der Schäkle nicht gesichert, muss der Tower 
wieder abgebaut und das Problem gelöst werden! 
Ohne Sicherung darf der Tower nicht genutzt 
werden. 

 Stahlseil / Topteil rausziehen (6m) damit es bequem 
erreichbar ist wenn der Tower steht. 
Tower aufstellen und in Position bringen  

 Ausnivelierung vornehmen (Grundverstrebungen 
erst nachdem Line hängt) 

 LineArray in Position Bringen. Verkabeln un dggf 
auch wetterschutz anbringen.  
Spannset zur Ausrichtung resp 
Verdrehungssicherung nicht vergessen 

 Trommel montieren und sehr sorgfältig Drahtseil 
aufrollen, ohne dass es sich kreuzt! 

 Sobald Topteil oben in Position ist mit Seil 
sicherungsbolzen einfädeln. 
Testen indem man Stahlseil lockert  
 

 Grundverstrebungen anbringen und mit Gewicht 
beschweren - am besten 2 T-Subs :-)  

 Abbauen: Stahlseil komplett abrollen und mit 
Gegenschlag frei aufrollen und E-Tape sichern - 
Trommel muss leer sein. 
 
Ganz wichtig: Zubehör Set muss komplett sein auch 
Pin und R-Clip zählen. Fehlt etwas/ist etwas defekt -
-> Markieren UND Info ans Lager! 
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4. Links 
4.1. Manual des Herstellers 
Siehe Anhänge des Artikels 
Trabes Lift 6, PA Tower, Höhe: 6m, Max Load, 300kg – Leu Sound AG – the stage is yours 
 

4.2. Andere Links 
Foren / Internet… 

https://leusound.ch/produkt/trabes-lift-6-pa-tower/#tab-documents

